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1. Identifikaéné udaje stavby a investora
N&zov stavby : SUBOR APARTMANOVYCH DOMOV HRABUSICE
Miesto stavby : Hrabusice, katastralne Gzemie Hrabusice
¢.p. 1145/3, 1145/4, 1145/5, 1145/6, 1145/7, 1145/8
okres SpiSska Nova Ves
Stavebnik : PROAPARTMENT, s.r.o.
Karpatska 29, 052 01 Spis$ska Nova Ves
Zodpovedny projektant : Ing.arch. Lukas Mihalko
Projektant : Ing.arch. Lukas Mihalko, autorizovany architekt 1277 AA
Letna 49, Spisskd Nova Ves
projektant statika : Ing. Janka Stubfov4, Ing. Ondrej Ferenc, PhD.
energetické hodnotenie stavby : Ing. Peter Oeser
protipoZiarne rieSenie stavby : Ing. Jan Tkac, PhD.
elektroinstaldcia : Ing. Rastislav Kubovié
NN pripojky ; Ing. Slavomir Palencar
VO verejné osvetlenie : Ing. Slavomir Palencar
rozsirenie vodovod, kanalizicia : Ing. Dana Gavalierovd, pévodna PD 02/2008
komunikdcia, premostenie : Ing. Stefan Labuda, pévodna PD 02/2008
Druh dokumentacie : stavebné povolenie, zmena stavby pred dokonéenim
Dodavatel stavebnej Casti 3 dodavatelsky
Predpokladana realizécia : do decembra 2022

2. Popis zmien stavby pred dokonéenim

Stavba ,Rekreacnych domov pre rekredciu” bola povolena v roku 2008, i€lo o projekt Styroch objektov

pre individudlnu rekredciu, ktoré boli navrhované juine od zastavaného (izemia obce Hrabugice. Stavba bola
povolena vratane pristupovej komunikacie, premostenia potoka a rozirenia verejného vodovodu, verejnej
kanalizacie a elektrickych rozvodov.

Zmeny stavby

P6vodnym investorom bol Ing. Marién Zimmernann, Kfuknava 170, ktory rozostavan stavbu odpredal
spolo¢nosti Proapartment, s.r.o., Karpatska 29, 052 01 Spi§skd Nova Ves. Po vydani stavebného
povolenia povodny investor zrealizoval roziirenie verejného vodovodu, kanalizicie a el. pripojky. Po
realizacii tychto stavieb doslo uinvestora k prehodnoteniu stratégie pri budovani astavba bola
ndsledne zastavand azakonzervovani. Odklpenim pozemkov a zrealizovanych sieti novym
investorom doslo k prehodnoteniu pévodného zéameru. Novy investor sa rozhodol zmenit investicny
zamer.

Zmena objektov pre individudlnu rekredciu- na tri apartmanové domy v ktorych sa nachadzaja $tyri
apartmany s terasou vjednom apartmanovom dome. Zamer investora je apartmany odpredat
sikromnym majitefom a nasledne ponukat sluzbu prendjmu apartmanov cez internetové portaly na
prendjom. Navrhované si apartmany o ploche cca 45,50 m2, ploche terds 9,50 m2 a st uréené pre
rekredciu maximalne Styroch oséb. Pre kazdy apartman je vymedzené jedno parkovacie miesto, jedno
obsluzné parkovacie miesto a jedno miesto pre ota¢anie napr. hasi¢skych vozidiel.
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Rozsirenie verejného vodovodu a kanalizdcie bolo zrealizované v roku 2008 a bude vyuZivané aj
navrhovanym objektami. Pévodni dokumentaciu rozsirenia verejnej kanalizécie averejného
vodovodu vypracovala Ing. Dana Gavalierova, Spisska Novd Ves. Novonavrhované sd vodovodné
a kanaliza¢né pripojky pre apartmanové domy.

Miestna komunikécia a premostenie Hrabusického potoka bolo realizované novym majitefom v roku
2020, podla platnej projektovej dokumentécie, ktord vypracoval Ing. Stefan Labuda.

Elektricka pripojka zrealizovand pdvodnym investorom je v su&asnosti vyuZivand len pre Gcely
vystavby a jej kapacita nepostacuje pre navrhovany Géel. Z tohto dévodu sa pre U&ely nového zdmeru
investor rozhodol spracovat projektovi dokumentdciu VN pripojky anovej trafostanice. Nova
trafostanica bude predmetom samostatnej projektovej dokumentécie a samostatného povolovacieho
procesu. Navrhovanad je jednoucelova kioskova trafostanica 250 kVA, navrhovand v juhozépadnom
rohu parcely ¢. 1145/3, ktora je vo vlastnictve investora.

Projektova dokumentécia sa zaoberd ndvrhom apartméanovych domov vratane zmien napojenia jednotlivych
inZinierskych sieti v objektovej skladbe.

S0 01 APARTMANOVY DOM
SO01.1 STATIKA

S0 01.2 ELEKTROINSTALACIA
SO 01.3 ZDRAVOTECHNIKA

PBS PROTIPOZIARNE RIESENIE STAVBY
EHB  ENERGETICKE HODNOTENIE STAVBY

SO 02 SPEVNENE PLOCHY
SO 03 VN PRIPOJKA A TRAFOSTANICA
S003.1 NN ROZVODY
S0 03.2 OEZ ODBERNE ELEKTRICKE ZARIADENIE
S003.3 VO VEREJNE OSVETLENIE
SO 04 VEREJNA KANALIZACIA
SO 05 ROZSIENIE VODOVODU A VODOVODNE PRIPOJKY
3. Zakladné ukazovatele stavby
uzitkova plocha apartmanov v dome g 45,50 m2
uZitkova plocha teras : 9,50 m2
zastavana plocha apartmdnového domu - 113,44 m2, domy A az C
obostavany objem stavby : 719,44 m3
stavebny naklad 199 500,- € bez DPH
4. Umiestnenie stavby, urbanisticko- architektonické a stavebno- technické riegenie

Navrhované apartmanové domy ,A” aZ ,C" sa budl nachédzat v juhozapadne od zastavaného Gzemia

obce Hrabusice, lokalita je pristupnd Partizdnskou ulicou. Ide o subor troch apartmdnovych domov
prestreSenych sedlovou strechou. Kaidy apartmanovy dom pozostédva z$tyroch apartmanov, dva sa
nachadzaju na prizemi a dva apartmany sa nachadzaji na poschodi. Pristup do apartmanov na poschodi je
schodiskom navrhovanym zo severovychodnej strany. Na juhozdpadnej strane st navrhované exteriérové
terasy pre kazdy apartman.

Objekty nebudd podpivnicené, kaidy apartmdn je pristupny zexteriéru vchodovymi dverami.

Povrchova uprava vonkajsich faséd je navrhovand na prizemi z prirodného obkladového kamefia. V zadnej
Casti je navrhovany dreveny obklad. Na poschodi je fasdda pokryta drevenym obkladom. Strecha je prekryts
falcovanou plechovou krytinou antracitovej farby.
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5. Architektonické a dis ozi¢né rieSenie stavb
S———————=""0NICXE a dispozicné riesenie stavby

. .

a severozapadnej strane na Prizemi a severovychodnej strany na poschodi. Poschodie je pristupné kovovym
schodiskom na severovychodnej strane domu.

Dispoziéné riegenie apartmanov:

- kaiZdy apartman bude pozostavat zo zadveria, obyvacej izby s kuchynkou a stolovanim, spélne
a kupelne, kde sa nachadza aj wc. Z obyvacej izby bude pristupna exteriérovs terasa na juhozdpadnej
strane objektu.

6. Prehlad vychodiskovych podkladov
- kopiaz katastrélnej mapy

Vypracoval : Ing.arch. Luka& Mihalko
Spisskd Novd Ves, marec 2021 /
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B - SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA
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Projektant

projektant statika

energetické hodnotenie stavby :
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Druh dokumentécie
Dodavatel stavebnej ¢asti
Predpokladana realizécia

SUBOR APARTMANOVYCH DOMOV HRABUSICE

Hrabugsice, katastrélne uzemie Hrabusice
¢.p. 1145/3, 1145/4, 1145/5, 1145/6, 1145/7, 1145/8
okres Spidska Nova Ves

PROAPARTMENT, s.r.o.
Karpatska 29, 052 01 Spisska Nova Ves

Ing.arch. Lukas Mihalko

Ing.arch. Lukd$ Mihalko, autorizovany architekt 1277 AA
Letnd 49, Spi¥ska Nova Ves

Ing. Janka Stubfiova, Ing. Ondrej Ferenc, PhD.

Ing. Peter Oeser

Ing. Jan Tk&¢&, PhD.

Ing. Rastislav Kubovi¢

Ing. Slavomir Palen&ar

Ing. Slavomir Palen&ar

Ing. Dana Gavalierova, pévodnd PD 02/2008
Ing. Stefan Labuda, pévodnd PD 02/2008

stavebné povolenie, zmena stavby pred dokonéenim
dodavatelsky
do decembra 2022

marec 2021

Nosné konstrukcie
A/ Zakladové konstrukcie
Objekt bol zaradeny do I. geotechnickej kategérie s uvasenim unosnosti zemin v na zakladovej skare Ry=150

kPa. Objekt je zaloZeny na zakladovych pasoch Sirky 600mm pod obvodovymi stenami a 700mm pod
vnuatornymi nosnymi stenami. Beton zakladovych pasov je navrhnuty STN EN 206-1 C16/20 - XC2(SK) - ClI 0,4-
Dmax 16 - S3. Na zakladové pasy bude vyliata podkladna 3B doska hr. 150mm. Doska je zbeténu STN EN 206-
1C20/25 - XC2(SK) - C1 0,4 - Dmax 16 - $3 a vystuZend zvdranymi rohoZmi , KARI KH 30* s prurmi R6/R6 a okami
100/100mm na obidvoch povchoch s krytim vystuze 20mm. Podkladna 7B doska je uloZena na zhutnenom
nasype zo Strkodrvy (frakcie 8-32 mm) medzi zékladmi, ktory bude zhutneny na 150 kPa, Edef = 80,0 MPa po
vrstvdch max. hr. 200 mm, s priebeinym zhutfiovanim kaZdej vrstvy. Cez podkladnti ZB dosku pretréa
Prepojovacia vystuz stien podfa projektu vyssieho stupria PD.

Navrh zakladov bol urobeny pre lokalitu obce Hrabusice. Pre navrh zakladov rodinného domu nebol urobeny
IGP a zaklady st navrhnuté predbezZne - orienta&ne.
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V ramci realizaénej dokumentécie je potrebné doriesit spdsob zalozenia montova nych konstrukcii balkénov,
podiest a schodisk, podfa predbesného vypoctu su zaloZené na zékladovych pitkach sp

Pre navrhovanie plosnych zakladov bola kon3trukcia zaraden4 do 1. geotechnickej kategérie. Zéklady boli
navrhnuté na predpokladand Gnosnost zakladovej pédy Rd = 150 kPa. Pri vykopovych pricach je nutné posudit
zeminu v zdkladovej $kire a v pripade menej inosnej zeminy zdklady znova staticky posudit. V dosahu
zakladania je predpokladany vyskyt piesCitych a hlinitych $trkov, pieskov a hlin niv riek a potokov, pricom sa
nepredpokladd vyskyt spodnej vody v dosahu zakladania.

PredbeZny ndvrh rozmerov a usporiadanie zékladov je zrejmé z projektovej dokumenticie — Cast architektdra.

B/ Zvislé nosné konstrukcie
Obvodové steny 1.N.P. a 2.N.P s( navrhnuté tehlové tvarnice LEIER hr. 250mm na tenké lepené Skdry-

podlfa STN EN 1996-1-1 3 pripadne STN EN 1996-1-3. Preklady nad otvormi v stenach 1.N.p. a2.N.P sy
navrhnuté ako monolitické, Zelezobetonové, vyliate moliticky so stropnou Zelezobeténovou doskou. Tvary
stien sd navrhnuté tak aby re3pektovali konstrukéné rozmery tvarnic. Pri stavebnych pricach je potrebné riadit
sa pokynmi vyrobcu. Obvodové steny budi zateplené mineralnou vinou hr.150 mm, na prizemi bude na
minerdinej vine omietka ako povrch je navrhovany kamenny obklad. Na poschodi je navrhovany dreveny
obklad, pod obkladom je navrhovang paropriepustnd félia TYVEK.

Vnitorné nosné steny 1.N. a 2.N.P. st navrhnuté telové tvarnice LEIER hr. 375mm na tenké lepené
Skary- podfa STN EN 1996-1-1 a pripadne STN EN 1996-1-3. Preklady nad otvormi v stendch 1.N.P.a 2.N.P. s(
navrhnuté ako monolitické, Zelezobetdnové, vyliate moliticky so sstopnou elezobeténovou doskou. Tvary
stien su navrhnuté tak aby re3pektovali konstrukéné rozmery tvarnic. Pri stavebnych pracach je potrebné riadit
sa pokynmi vyrobcu.

Vodorovné konstrukcie
C/ Zelezobeténova stropna doska nad 1.N.P. hr. 150mm je vyliata z beténu STN EN 206-1 C25/30 -

XC2(SK) - C1 0,4 - Dmax 16 - S3 a vystuZend betonarskou vystuzou triedy B500b (10505 (R)) pri obidvoch
povrchoch. Krytie vystuze je 20mm. Preklady nad otvormi su navrhnuté ako monolitické Zelezobeténové
vyliate sicasne so stropnou doskou. Presny ndvrh a detaily vystuzi stykovani,nadvézovani vystuzi a oSetrenie
okrajov a otvorov dosky je predmetom realizaéného projektu, ktory je nevyhnutné vypracovat, vzhfadom na
technickd a tvarovy narocnost objektu. Na uloZenie 7B schodiska ku ZB doske je navrhnuty na doske 78 preklad
obrateny dohora- vylievany v dvoch etapach rovnako podrobne podla RP.

D/ dreveny trdmovy strop nad 2.N.P.
Dreveny tramovy strop nad druhym nadzemnym podlaZim je stropnymi tramami prierezu

100/250mmtr.r. C22(Sl) v rozostupe maximélne 900mm. v Grovni stropu je navrhnuté aj stuzujice prepojenie
vencov pomocou zdvojenych stropnych trdmov, ktoré sd kotvené ku Zb venocov podfa detailu na Obr. 2.

E/ ZB monolitické vence

Preklady v drovniach nad 1N.P. a s monoliticky vyliate so ZB doskou. Vence na obvodovych stenach
2.N.P. st vzdjomne s vencami na vnutornych nosnych. Presny nédvrh a detaily vystuZi stykovani a nadvizovani
vystuZi je predmetom realizaéného projektu. Vence v Grovni nad druhym nadzemny podlaZim tvoria podpornd
konstrukciu dreveného tramového stropu, podpornych stipikov vaznice dreveného tesarskeho krovu. Vence
v trovni nad druhym nadzemnym podlazim su vzadjomne prepojené vystuzou a stuZujucimi tramami v Grovni
dreveného montovaného stropu nad druhym nadzemnym podla#im.
F/ montované konstrukcie balkénov
Vsetky montované prvky bud vyhotovené podfa odsudlasenej dielenskej dokumentacie dodavatela
montovanych konstrukcii, nakolko montova nymi konstrukciami su &astoéne prenasané aj zvislé sily z objektu
apartmanového domu, PredbeZny navrh niektorych prvkov je zrejmy aj zo statickych Stidii ktoré sa sucastou
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rieSenia tohto projektu. Ide o kombinaciu ocelového ramu na prizemi a drevenej kon3trukcie na poschodi,
ktord bude podopierat kon3trukciu krovu nad balkénmi na juhozdpadnej strane a prekrytia schodiska na
severovychodnej strane.

G/Strecha

Objekt je prestreseny drevenym tesarskym krovom, tvorenym krokvami 100/220mm tr. r. C22(Sl)
v rozostupe maximalne 700mm. Krokvy st uloZené na pomurniciach a vrcholovej vaznici profilu 160/160mm
tr. C22(Sl). Pomirnice sd na pretféajucich okrajoch podopreté stipikmi, a kotvené ku ZB vencom. Vrcholova
vaznica je uloZena na podpornych stipikoch profilu 160/160mm tr. r. C22(SI) v rozostupe maximalne 2100mm.
Vaznica je zabezelend proti horizontalnemu posunutiu pozdi? vlastnej osi zavetrovacimi pasimi profilu
160/160mm tr. r. C22(Sl) na kazdy druhy podporny stipik. Podrobne vid' PD vyssieho stupfia.

ZAVETRENIE KONSTRUKCIE
Objekt je zavtetrény systémom stuiujicich vencov v drovni druhého nadzemného podlaZia.

Vododorovné stuZujice rémy zvencov st vzajomne prepojené drevenym stuZujicim tramom. Dreveny
tramovy strop, dreveny tesdrsky krov a stuzujice vence nad druhym nadzemnym podlaZim si vzijomne
prepojené. V drovni nad prvym nadzemnym podlaZim je navrhnut $mykovo t(iha ZB doska, uloZens na tuhych
isekoch stien v prie€nom a pozdiznom smere objektu. Stborom tychto opatreni je zabezpeceny prenos
horizontalnych sil zo zataZenia vetrom.

Povrchy
Vonkajsie povrchy:
Vonkajsie steny — prizemie- bude na trocha stranéch oblozené kamennym obkladom. Na zadnej strane

je navrhovany dreveny obklad. Poschodie bude upravené drevenym obkladom. Sokel bude oblozeny
kamennym obkladom rovnakym ako prizemie objektu.

Vnutorné povrchy:

A/ Podlahy - navrhovand hrabka podlah je cca 150 mm, s tepelnou izoldciou 70 mm, navrhovani izolacia
STYRODUR. V obytnych izbach a chodbach nastapnu éast tvori drevend podlaha, v zadveriach a kdpefniach je
navrhovany povrch podlahy z keramickej dlazby.

B/ Steny — v kiipelniach a &asti steny v kuchyni je navrhovany keramicky obklad. Ostatné interiérové steny
sU omietnuté so stierkou, upravené bielym niterom Supermal. V miestnostiach s navrhovanymi drevenymi
podlahami su navrhované drevené sokliky.

C/ Stropy — nad prizemim a poschodim je navrhovany dreveny obklad.

Stoldrske, klampiarske a zdmoénicke vyrobky

Vyplne otvorov

Okna - vyrobky v obvodovych stenach sti navrhované drevohlinikové s izola€nym trojsklom.

Dvere - vyplne v obvodovych stenach si navrhované drevohlinikové, vnitorné vyplfiové konitrukcie - dvere
- st rie3ené ako drevené do drevenej zérubne.

Klampiarske vyrobky - st tu rie3ené klampiarske vyrobky, ako daidové Zfaby, odkvapy, oplechovanie atiky,
parapety a pod. Tieto je nutné previest podfa STN 73 3610 z pozinkovaného farbeného plechu.

Rozvod elektrickej energie- apartmany

Elektroin3talaciu jednotlivych apartmanov riegi projektové dokumentécia spracované Ing. Rastislavom
Kuboviom, navrhovana je inteligentnd resp. automatizovana elektroinétalacia od vyrobcu INELS, stéastou
elektroinstaldcie budu aj slaboprudové rozvody, €idla pre unik vody, dymu a pod., alarm resp. kamerovy
systém. Elektroinstaldcia umoZni dialkové ovladanie svietidiel, elektrického podlahového vykurovania,
ovladanie okennych Zaluzii a pod.. V obyvacej izbe je navrhovany elektricky krb s dialkovym ovlddanim vykonu
2000 w.
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Vodovod a kanalizicia

Vodovodna a kanalizaénd pripojka

Objekt bude napojeny na verejny vodovod a verejnu kanaliziciu prostrednictvom navrhovanych vodovodnych
pripojok a kanalizaénych pripojok. Kazdy apartmanovy dom bude mat dve vodomerné Sachty pre dve
vodomerné slpravy pre dve apartmaény. Kazdy apartman bude mat svojho majitefa a bude mat samostanu
faktruracnu adresu.

Vnutorny vodovod a kanalizacia

Rozvod vody je rie$eny pomocou pozinkovanych ocelovych rur, alt. plastohlinikovych rdr. Vniatorna
kanalizécia je z novodurového potrubia. Vnitorné zariadovacie predmety — wc, umyvadld, kuchynsky drez
asprchovaci kat budu atestované, typové. Kanalizacia je zaustena kanalizatnou pripojkou do verejnej
kanalizacie.

Priprava teplej uZitkovej vody
Tepla voda pre zariadovacie predmety bude pripravovana elektrickym boilerom, krory bude
umiestneny nad kuchynskou linkou v priestore kuchyne. Je navrhované horizontéine prevedenie s objemom

vody 80 1.

Ustredné vykurovanie

Vykurovacim médiom bude elektrickd energia. Vykurovanie je navrhované podlahové pomocou
odporovych vykurovacich kablov DEVI, resp. od iného vyrobcu. Doplnkovym zdrojom vykurovania v obyvacej
izbe bude elektricky krb s vykonom 2,0 kw.

Vetranie
Navrhované je vetranie srekuperédciou tepla lokdlnou vetracou jednotkou, ktora je navrhovana

v najvaciej miestnosti obyvacej izby spojenej s kuchyrfiou a stolovanim. Navrhovana je lokalna vetracia
jednotka montovana cez obvodov( steny napr. Siebel Eltron VLR 70L Trend, zabezpecujuca vysoky prietok
vzduchu aZ 70 m3/h pri velmi nizkej hlunosti.

PoZiarna bezpeénost stavby

Zakladnd koncepcia riedenia protipoZiarnej bezpe¢nosti stavby je spracovana podla zakona &.
50/1976 Zb. o Uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku, v zneni neskorsich zmien a dopinkov, vyhlasky ¢.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, vyhlasky &. 532/2002 Z. z.
podrobnosti o vieobecnych technickych poZiadavkéch na vystavbu, zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poZiarmi, v zneni neskor3ich zmien a doplnkov, vyhlasky €. 121/2002 Z. z. o potiarnej prevencii, v zneni
neskorsich zmien a doplnkov, vyhldsky ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na
protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb, v zneni neskorgich predpisov, vyhldsky & 699/2004
Z. z. 0 zabezpeleni stavieb vodou na hasenie poZiarov, nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢
305/2011, ktorym sa ustanovuji harmonizované podmienky uvadzania stavebnych vyrobkov na trh a ktorym
sa zrusuje smernica Rady 89/106/EHS (U. v. EU L 88), zdkona ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
stavebného zdkona ako aj v sti¢asnosti platnych STN a vyhlagok.

Predmet rieSenia, zmena stavby pred dokonéenim
K rieSenému dzemiu bolo vydané stavebné povolenie.
Vzhladom na zmenu umiestnenia budov a zmenu prijazdu k budovam, sa projekt prehodnocuje komplexne.

Projektova dokumentdcia riedi vystavbu $tyroch identickych dvojpodlainych apartmanovych domov pre

ubytovanie.
KaZdy apartmanovy dom v sebe zahfia 4 apartmany na ubytovanie.

Subor apartmanovych domov Hrabusice, zmena stavby pred dokonéenim



Odpadové hospodarstvo
Odpad sa bude ukladat do kontajnerov a v uréitych intervaloch sa bude vyvazat firmou, spdsobilou na

likvidaciou odpadu, na skladku.

Bezpecnost pri préci
Pri prevadzani stavebnych a montéinych prac dbat na zésady bezpe&nosti a ochrany zdravia pri

praci podla platnych noriem a predpisov.

Prehlad uZivatelov a prevadzkovatelov
UZivatefom ako i prevadzkovatefom budu majitelia jednotlivych apartménov a ich ndjomcovia.

Termin zacatia a ukonéenia vystavby

Stavebné povolenie : rok 2008

Termin zacatia stavby : rok 2008

Termin ukoncenia stavby 3 december 2022

Predpokladany stavebny nédklad stavby

Celkovy predpokladany naklad stavby: 199 500,- € bez DPH, apartméanovy dom

Vypracoval:  Ing. arch. Lukd$ Mihalko
Spisskd Nova Ves, marec 2021

Subor apartménovych domov Hrabusice, zmena stavby pred dokonéenim
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